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◼ Požiarne utesnenie (horúcich/studených) oceľových potrubí
◼ Materiál potrubia: meď, oceľ a iné kovy s tepelnou vodivosťou

nižšou ako meď (napr. liatina, nehrdzavejúca oceľ atď.) a bodom
topenia minimálne 1050 ° C

◼ Rôzne izolačné meteriály
◼ Vhodné pre otvory v betóne, murive alebo sadrokartóne

Balenie Obj. označeniePopis
Protipožiarna bandáž CFS-B 1 ks 00429557

CFS-BTechnické dáta
Farba Šedá
Napeňujúca Áno
Dĺžka 10 m
Šírka 125 mm
Hrúbka 2 mm
Rozsah teploty aplikácie – 5° C – 50° C
Rozsah tepelnej 
odolnosti

– 20° C – 100° C

Teplota expanzie 180° C

PROTIPOŽIARNA BANDÁŽ CFS-B
Jednoduché riešenie požiarneho utesnenia izolovaných kovových potrubí s Európskym technickým schválením.

◼ Vysoko univerzálna – jeden výrobok pre rôzne izolačné
materiály, priemery a materiály potrubí

◼ Rýchla a jednoduchá montáž– nie je potrebné vŕtanie ani
žiadne ďalšie náradie

◼ Pri prestupe stenou alebo stropom nie je nutné prerušovať
izoláciu

◼ Minimálna hrúbka materiálu umožňujúca inštaláciu aj v tesných
otvoroch

◼ Dobrá elasticita zaisťujúca optimálnu pružnosť
◼ Veľmi dobré akusticko izolačné vlastnosti

Európske technické schválenie (ETA) a technický list môžte získať 
prostredníctvom svojho obchodného alebo technického poradcu 
Hilti.

APLIKÁCIE

VÝHODY
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Konfigurácia mimo pece
Konfigurácia v peci
Klasifikácia požiarnej odolnosti v minnútach 
E = celistvosť, I = izolácia

Pre plastové potrubia:

KONFIGURÁCIA KONCA POTRUBIA
Pri skúškach podľa EN 1366-3 sa potrubia vždy skúšajú s určitým usporiadaním
koncov potrubia. Prvé písmeno klasifikácie požiarnej odolnosti označuje situáciu 
konca potrubia vnútri pece (tj. na požiarnej strane), druhé písmeno situáciu konca 
potrubia mimo pece (tj. na nepožiarnej strane).

Ako uvádza norma EN 1366-3, “je dôležité zabezpečiť, aby bol systém tesnenia 
testovaný so zodpovedajúcimi podmienkami konca potrubia.” Podmienky, ktoré 
musí potrubie a systém tesnenia vydržať v prípade požiaru, závisia od toho, či je 
jeden alebo oba konce potrubia v praxi utesnené, pretože tlaky a tok horúcich 
plynov sa budú meniť v závislosti od toho, či je potrubie vetrané alebo nie.

Existujú pravidlá, ktoré stanovujú, ktoré ďalšie testované koncové konfigurácie sú 
platné pre situácie v potrubí.

Pre oceľové potrubia:

Napríklad, skúšky pre plastové potrubie pokrývajú s koncovou konfiguráciou U/U 
všetky možné koncové podmienky. Ale skúšky pre platové potrubie U/C pokrýva 
len podmienky U/C alebo C/C.

El 90 U/U

Podmienky testy Konfigurácia konca potrubia

Vnútri pece Mimo pece

U/U Otvorené Otvorené

C/U Zavtvorené Otvorené

U/C Otvorené Zavtvorené

C/C Zavtvorené Zavtvorené

Odskúšané

U/C C/U C/C

Pokryté

U/C Y N N

C/U Y Y N

C/C Y Y Y

Y = pripúšťa sa, N = nepripúšťa sa

Odskúšané

U/U C/U U/C C/C

Pokryté

U/U Y N N N

C/U Y Y N N

U/C Y Y Y N

C/C Y Y Y Y
Y = pripúšťa sa, N = nepripúšťa sa
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ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE POTRUBIA

(Zoznam nie je úplný , sú možné aj iné potrubia 

Aplikácia Materiál potrubia Výrobca, produkt
(vrátane a bez obmedzenia) Izolácia (Typicky)

Al-Kompozit Geberit Mepla Flexibilná, 
elastomerická 

tepelná izoláciaKeKelit KELOX KM 110
Fränkische Rohrwerke Alpex F50 Profi
Rehau Rautitan stabil
Georg Fischer  Sanipex
IVT PRINETO Stabilrohr
Viega SANIFIX Fosta-Rohr
Uponor Unipipe MLC
TECEflex Verbundrohr
Geberit Mepla

PE-HD 100 RC Wavin TS
PE-X Rehau Rautitan flex
Nehrdzavejúce
Al-Kompozit Geberit Mepla Flexible, elastomeric 

thermal insulationKeKelit KELOX KM 110
Fränkische Rohrwerke Alpex F50 Profi
Rehau Rautitan stabil
Georg Fischer  Sanipex
IVT PRINETO Stabilrohr
Viega SANIFIX Fosta-Rohr
Uponor Unipipe MLC
TECEflex Verbundrohr

Meď
Oceľ
Nehrdzavejúce
Al-Kompozit Geberit Mepla various

KeKelit KELOX KM 110
Fränkische Rohrwerke Alpex F50 Profi
Rehau Rautitan stabil
Georg Fischer  Sanipex
IVT PRINETO Stabilrohr
Viega SANIFIX Fosta-Rohr
Uponor Unipipe MLC
TECEflex Verbundrohr

PE EN ISO 15494, DIN 8074/8075
PP DIN 8077/8078

Aquatherm climatherm
Faserverbundrohr

PVC-U EN ISO 15493, DIN 8061/8062

KONCOVÁ KONFIGURÁCIA POTRUBIA PODĽA ZAMÝŠĽANÉHO POUŽITIAPipe Application Piktos
6.2.2014

Abwasser

ClimaSplit

Gas Leitung

Chladenie

ClimaSplit

Gas Leitung

Pitná voda

Priemysel

ClimaSplit

Gas Leitung

Ako je vyššie uvedené, je dôležité zabezpečiť, aby testovaná konfigurácia potrubia 
zodpovedala zamýšľanému použitiu potrubia.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené odporúčané koncové konfigurácie pre rôzne 
zamýšľané použitia potrubí v súlade s návrhmi uvedenými v EN 1366-3 2009 H.4.2.2. 
V prípade, že vnútroštátne nariadenie je v rozpore s touto tabuľkou, má prednosť 
vnútroštátne nariadenie.
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Izolácia je vedená po celej dĺžke potrubia (napr. tepelná izolácia)

Po celej dĺžke potrubia neprerušená Po celej dĺžke potrubia prerušená

Izolácia sa vyžaduje iba v oblasti tesnenia prestupu

Lokálna izolácia neprerušená Lokálna izolácia prerušená

KONFIGURÁCIA IZOLÁCIE POTRUBIA

Al-Kompozit Geberit Mepla Non-flammable (Conlit, 
Rockwool)KeKelit KELOX KM 110

Fränkische Rohrwerke Alpex F50 Profi
Rehau Rautitan stabil

Georg Fischer  Sanipex
IVT PRINETO Stabilrohr

Viega SANIFIX Fosta-Rohr
Uponor Unipipe MLC
TECEflex Verbundrohr

Meď
Oceľ

Nehrdzavejúce

1

3

2

4

Pipe Application Piktos
6.2.2014

Abwasser

Roof drainage

Kúrenie

Pri utesňovaní prestupov je nutné uvážiť aj usporiadanie izolácie, možné sú nasledujúce usporiadania:

ClimaSplit

Gas Leitung
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Service Pipe diameter dc 
(mm)

Pipe wall thickness 
tc (mm)

Insulation thickness tDE  (mm) Classification C/U

From To – AP 2
Steel 10.2 to 60 1 to 14.2 7.5 39 El 120
Steel 76 to 159 1.8 to 14.2 17.5 45 El 90
Steel 159 2 to 14.2 16 45 El 120
Steel 159 to 813 2 to 14.2 25 25 El 120
Steel 28 to 88.9 1/2 – 14.2 10/30 30 El 90
Steel 88.9 to 159 2 – 14.2 40 80 El 90

Steel pipes
The field of application given above for copper pipes is also valid for other metal 
pipes with lower heat conductivity than copper and a melting point of minimum 
1050°C, e.g. unalloyed steel, low alloyed steel, cast iron, stainless steel, Ni alloys 
(NiCu, NiCr, NiMo alloys) and Ni. Please refer to ETA 10/0212, section 2.2.3 to vali-
date the ranges.

Steel Pipes insulated with elastomeric butyl rubber based insulation

Aluminium composite pipes 
Please refer to ETA 10/0212, section 2.2.4 to validate the ranges.

Aluminium Composite Pipes insulated with elastomeric butyl rubber based insulation

Manufacturer Product name Pipe diameter dc 

(mm)
Insulation thickness tDE  (mm)

Classification U/C
From To

Fränkische
Rohrwerke

Alpex F50 Profi 16 to 63 8.0 39.0 El 120

Geberit Mepla 16 to 63 8.0 39.0 El 120
Georg Fischer Sanipex 16 to 63 8.0 39.0 El 120
IVT PRINETO

Stabilrohr
16 to 63 8.0 39.0 El 120

KeKelit KELOX KM 110 16 to 63 8.0 39.0 El 120
Rehau Rautitan stabil 16 to 63 8.0 39.0 El 120
TECE TECEflex

Verbundrohr
16 to 63 8.0 39.0 El 120

Viega SANIFIX
Fosta-Rohr

16 to 63 8.0 39.0 El 120
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Service Pipe diameter dc 
(mm)

Pipe wall thickness 
tc (mm)

Insulation thickness tDE  (mm)
Classification C/U

From To
– AP 2

Steel 10.2 to 60 1 to 14.2 7.5 39.0 El 120
Steel 60 to 76 1 to 14.2 9.0 40.5 El 90 El 120
Steel 76 to 108 1.8 to 14.2 14.0 42.5 El 90
Steel 10.2 to 114.3 1 to 14.2 15.5 42.5 El 120
Steel 76 to 159 1.8 to 14.2 9.5 45 El 120
Steel 159 to 323.9 1.8 to 14.2 25 25 El 120
Steel 76 to 159 1.8 to 14.2 9.0 45 El 60
Steel 89.9 to 159 2.0 to 14.2 25 80 El 90
Steel 28 to 54 1/2 to 14.2 10 40 El 90

Steel pipes   
The field of application given above for copper pipes is also valid for other metal 
pipes with lower heat conductivity than copper and a melting point of minimum 
1050°C, e.g. unalloyed steel, low alloyed steel, cast iron, stainless steel, Ni alloys 
(NiCu, NiCr, NiMo alloys) and Ni. Please refer to ETA 10/0212, section 2.3.3 to vali-
date the ranges.

Steel Pipes insulated with elastomeric butyl rubber based insulation

Aluminium Composite Pipes    
Please refer to ETA 10/0212, section 2.3.4 to validate the ranges.

Aluminium Composite Pipes insulated with elastomeric butyl rubber based 
insulation

Manufacturer Product name Pipe diameter dc (mm)
Insulation thickness tDE  

(mm) Classification U/C
From To

Fränkische
Rohrwerke

Alpex F50 Profi 16 to 40 8.0 36.5 El 120
40 to 75 9.0 40.5 El 90

75 40.5 40.5 El 180
Geberit Mepla 16 to 32 0 0 El 240

16 to 75 8.0 39.5 El 120

75 40.5 40.5 El 180
Georg Fischer Sanipex 16 to 63 8.0 39.5 El 120
IVT PRINETO

Stabilrohr
17 to 63 8.0 39.5 El 120

KeKelit KELOX KM 110 16 to 75 8.0 40.5 El 120

75 9.5 40.5 El 180
Rehau Rautitan stabil 16 to 40 8.0 38.5 El 90
TECE TECEflex

Verbundrohr
16 to 63 8.0 39.5 El 120

Uponor Unipipe Plus 16 to 32 8.0 35.0 El 2401

Unipipe MLC 16 to 63 8.0 39.0 El 120
Viega SANIFIX

Fosta-Rohr
16 to 63 8.0

9.0
39.5 El 120

Raxofix 16 to 63 8.0 39.5 El 240*
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